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Potenza bruciata: 6,0 kW
Potenza resa in riscaldamento: 5,0kw
Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: 85,5%
Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,048%
Consumo orario legna: 1,4 kg/h
Lunghezza legna: 200 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 40 -100 mc

Distanze minime da pareti infiammabili:

lato: 40 cm - retro: 15 cm - fronte: 150 cm

Misure: L 40,6 xP 353xH91,5¢cm
Peso: 62 kg
Camera: vermiculite
Dimensione camera di combustione: L24xP24xH37cm
Tiraggio camino: 11 Pa
Uscita fumi: 150 mm
Conforme alle norme: EN13240 - BmSchV Il - 15a B-VG - LRVAKF
Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi superiore
Pedana protezione optional
VARIANTI COLORE CODICE
@ ROSSO 9016045200
@ NERO 9016045100
A
A =@ 150 mm Scarico fumi superiore
4\
ALY W e W e e

uma
Potenza bruciata: 7,0 kW

fy JG”‘\@ Potenza resa in riscaldamento: 6,0 kW

( u ) Classe di efficienza energetica: A+

A, o4 Rendimento: 85,3%

e Valore di CO con 13% di O, (%): 0,044%
e Consumo orario legna: 1,8 kgh
LS § Lunghezza legna: 250 mm
' A Grandezza ambiente riscaldabile: 70 —160 mc

Eva Calor

A=0 150 mm Scarico fumi superiore

Distanze minime da pareti infiammabili:

lato: 40 cm - retro: 20 cm - fronte: 150 cm

Alimentazione elettrica:

230V — 50 Hz kg (ESTER VENTILATA)

Potenza nominale elettrica: 45 W (ESTER VENTILATA)

Misure: L 43,9 x P 40,3 x H 90,6 cm

Peso 65 kg

Camera: vermiculite

Dimensione camera di combustione: L24xP27xH37cm

Tiraggio camino: 11Pa

Uscita fumi: 150 mm

Conforme alle norme: EN13240 - BmSchV Il - 15a B-VG - LRVAKF
Telecomando: incluso (ESTER VENTILATA)

Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi superiore

Pedana protezione: optional

VARIANTI COLORE CODICE

@ NERO 9016043800
VARIANTI COLORE CODICE

@ NERO 9016055400
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Potenza bruciata: 7,0 kW
oEsen Potenza resa in riscaldamento: 6,0 kW
&/ \f~ Classe di efficienza energetica: A+
W) Rendimento: 85,3%
Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,044%
S Consumo orario legna: 1,8 kg/h
TEE Lunghezza legna: 250 mm
A Grandezza ambiente riscaldabile: 70 -160 mc
Distanze minime da pareti infiammabili: lato: 40 cm - retro: 20 cm - fronte: 150 cm
Misure: L 44,0xP 485xH87,2cm
Peso: 71kg
Camera: vermiculite
Dimensione camera di combustione: L24xP27xH37cm
Tiraggio camino: 11 Pa
Uscita fumi: 150 mm
Conforme alle norme: EN13240 - BmSchV Il - 15a B-VG - LRVAKF
Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi: superiore
Pedana protezione: optional
VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9016053200
A=0150mm Scarico fumi superiore
‘ ‘ 1866 8¢
ALY,
\UMQ
Potenza bruciata: 9,5 kW
SN . Potenza resa in riscaldamento: 8,0kw
f g Classe di efficienza energetica: A+
‘\&)/» Rendimento 86.0%
g Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,052%
St Consumo orario legna: 2,4kgh
Tl Lunghezza legna: 250 mm
% A Grandezza ambiente riscaldabile: 140 — 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili: lato: 40 cm - retro: 20 cm - fronte: 150 cm
Misure: L41,0xP41,0xH110,2cm
Peso: 145 kg <
Camera: vermiculite %
Tripla combustione: regolabile L
Peso camera combustione: 13 kg =l
Dimensione camera di combustione: L30xP28xH49cm <
Tiraggio camino: 10 Pa L
Uscita fumi: 150 mm 5
Conforme alle norme: EN13240 - BmSchV Il - 15a B-VG - LRVAKF =
Stufa ermetica 192]
Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi: superiore — posteriore
Pedana protezione: optional
- £ S VARIANTI COLORE CODICE
(‘)A N , @ NERO 9016044300

842

1102
Om
960

328

A=0150mm Scarico fumi superiore
B=080mm Aria combustione
C =0 150 mm Scarico fumi posteriore
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Potenza bruciata: 9,5 kW
Potenza resa in riscaldamento: 8,0 kW
Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: 86,0%

Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,052%
Consumo orario legna: 2,4kg/h
Lunghezza legna: 250 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 140 — 200 mc

Distanze minime da pareti infiammabili:

lato: 40 cm - retro: 20 cm - fronte: 150 cm

Misure: L41,0xP 41,0xH110,2cm
Peso: 145 kg
Camera: vermiculite
Tripla combustione: regolabile
Peso camera combustione: 13 kg
Dimensione camera di combustione: L30xP28xH49cm
Tiraggio camino: 10 Pa
(RMET Uscita fumi: 150 mm
g C} Conforme alle norme: EN13240 - BImSchV Il - 15a B-VG - LRVAKF
& Stufa ermetica
Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi: superiore — posteriore
Pedana protezione optional
N VARIANTI COLORE CODICE
l\,, ), @ NERO 9016044200
c
g 3
- B =
P
A=@150mm Scarico fumi superiore
£ B=080mm Aria combustione
& C =@ 150 mm Scarico fumi posteriore
‘ ‘ o e e e e
TR
\UMQ
Potenza bruciata: 9.5 kKW
oEiey Potenza resa in riscaldamento: 8,0 kW
4 \° Classe di efficienza energetica: A+
\\K)/' Rendimento: 86.0%
- Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,052%
S e, Consumo orario legna: 2,4 kgh
Tl Lunghezza legna: 250 mm
S Grandezza ambiente riscaldabile: 140 - 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili: _lato: 40 cm - retro: 20 cm - fronte: 150 cm
Misure: L41,0xP41,0xH114,7 cm
Peso: 125 kg
Camera: vermiculite
Tripla combustione: regolabile
Peso camera combustione: 13 kg
Dimensione camera di combustione: L30xP28xH49cm
Tiraggio camino: 10 Pa
e Uscita fumi: 150 mm
& e Conforme alle norme: EN13240 - BimSchV Il - 15a B-VG - LRVAVKF
E(SHS ) Stufa ermetica
Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi: superiore — posteriore
Pedana protezione: optional
- VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9016044400
3
2
© A= 150 mm Scarico fumi superiore
B=080mm Aria combustione

Eva Calor

C =@ 150 mm Scarico fumi posteriore
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Potenza bruciata: 9,5 kW
Potenza resa in riscaldamento: 8,0 kW
Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: 86,0%

Valore di CO con 13% di O, (%): 0,052%
Consumo orario legna: 2,4 kgh
Lunghezza legna: 250 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 140 — 200 mc

Distanze minime da pareti infiammabili:

lato: 40 cm - retro: 20 cm - fronte: 150 cm

Alimentazione elettrica:

230V — 50 Hz kg (LIVIA VENTILATA)

Potenza nominale elettrica: 80 W (LIVIA VENTILATA)
Misure: L 46,8 xP 41,6 xH109,2 cm
Peso: 105 kg
Camera: vermiculite
Tripla combustione: regolabile
Peso camera combustione: 13 kg
_oetMET, Dimensione camera di combustione: L30xP28xH49cm
El w:-m Tiraggio camino: 10 Pa
& Uscita fumi: 150 mm
Conforme alle norme: EN13240 - BmSchV Il - 15a B-VG - LRVAKF
Telecomando: incluso (LIVIA VENTILATA)
Stufa ermetica
Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi: superiore — posteriore
Pedana protezione: optional
/‘ Pce VARIANTI COLORE CODICE
%/i N @ NERO 9016044100
N
c
» ’ - VARIANTI COLORE CODICE
? / g g 8 @ NERO 9016055500
= . B
-4
s | = g O
<
s w
\ = \ - A=0 150mm Scarco fumi superiore
N . B=080mm Aria combustione
% I b C = 150 mm Scarico fumi posteriore
ALY
\ma
Potenza bruciata: 9,5 kW
oy Potenza resa in riscaldamento: 8,0 kW
& ﬂoﬂ Classe di efficienza energetica: A+
ke, Rendimento: 86,0%
- Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,052%
S0Ton Consumo orario legna: 2,4 kg/h
] ® % Lunghezza legna: 250 mm
; Grandezza ambiente riscaldabile: 140 — 200 mc
Distanze minime da pareti infiammabili: lato: 40 cm - retro: 20 cm - fronte: 150 cm
Misure: L49,2xP428xH111,1cm
Peso: 133 kg
Camera: vermiculite <
Tripla combustione: regolabile %
Peso camera combustione: 13kg |
Dimensione camera di combustione: L30xP28xH49cm ||
Tiraggio camino: 10 Pa <t
Uscita fumi: 150 mm L
fmi"% Conforme alle norme: EN13240 - BmSchV Il - 15a B-VG - LRV/VKF L
l OIS Stufa ermetica E
Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato wn
Scarico fumi: superiore - posteriore
Pedana protezione: optional
VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9016045900
8
g
] A=0 150 mm Scarico fumi superiore
- 246 B=080mm Aria combustione

C =@ 150 mm Scarico fumi posteriore

CALOR B
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Potenza bruciata: 9,5 kW
Potenza resa in riscaldamento: 8,0 kW
Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: 86,0%

Valore di CO con 13% di O, (%): 0,052%
Consumo orario legna: 2,4 kgh
Lunghezza legna: 250 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 140 - 200 mc

Distanze minime da pareti infiammabili:

lato: 40 cm - retro: 20 cm - fronte: 150 cm

Misure: L 50,4 xP 43,3xH 128,2cm
Peso: 147 kg
Camera: vermiculite
Tripla combustione: regolabile
Peso camera combustione: 13 kg
Dimensione camera di combustione: L30xP28xH49cm
Tiraggio camino: 10 Pa
e, Uscita fumi: 150 mm
LA Conforme alle norme: EN13240 - BImSchV Il - 15a B-VG - LRVAVKF
B Stufa ermetica
Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi: superiore - posteriore
Pedana protezione: optional
VARIANTI COLORE CODICE
@ REDDISH BROWN 9016046000
@ BRASS 9016046100
o
A=@ 150 mm Scarico fumi superiore
B=0@80mm Aria combustione
C=0150mm Scarico fumi posteriore
A i\‘ ‘ FRMFI Yo e e o e
\\IMQ Potenza bruciata: 9,5 kW
Potenza resa in riscaldamento: 8,0 kW
M, Classe di efficienza energetica: A+
b \\9“ Rendimento: 86,0%
g) Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,052%
Consumo orario legna: 2,4 kgh
fe\“c”"’%g Lunghezza legna: 250 mm
& z Grandezza ambiente riscaldabile: 140 — 200 mc
‘}f Distanze minime da pareti infiammabili: lato: 40 cm - retro: 20 cm - fronte: 150 cm
Misure: L 55,7 xP 42,9xH 1129 cm
Peso: 152 kg
< Camera: vermiculite
= Tripla combustione: regolabile
(@) Peso camera combustione: 13 kg
ﬂ Dimensione camera di combustione: L30xP28xH49cm
< Tiraggio camino: 10 Pa
n Uscita fumi: 150 mm
[ G Conforme alle norme: EN13240 - BImSchV Il - 15a B-VG - LRVAVKF
) P Stufa ermetica
B %@} Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi: superiore - posteriore
Pedana protezione: optional
VARIANTI COLORE CODICE
BIANCO 9016046200
@ ROSSO 9016046300

1129

A=0150mm Scarico fumi superiore
B=080mm Aria combustione
C=0150mm Scarico fumi posteriore

Eva Calor
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Potenza bruciata: 9,5 kW
Potenza resa in riscaldamento: 8,0 kW
Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: 86,0%

Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,052%
Consumo orario legna: 2,4 kglh
Lunghezza legna: 250 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 140 - 200 mc

Distanze minime da pareti infiammabili:

lato: 40 cm - refro: 20 cm - fronte: 150 cm

Misure: L47,6xP41,7xH1129cm

Peso: 175 kg

Camera: vermiculite

Tripla combustione: regolabile

Peso camera combustione: 13 kg

Dimensione camera di combustione: L30xP28xH49cm

Tiraggio camino: 10 Pa

Uscita fumi: 150 mm

Conforme alle norme: EN13240 - BImSchV Il - 15a B-VG - LRVVKF
Stufa ermetica

Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi: superiore - posteriore

Pedana protezione:

optional

VARIANTI COLORE

CODICE

O SERPENTINO

9016046400

A=@ 150 mm Scarico fumi superiore
B=0@80mm Aria combustione
C=0150mm Scarico fumi posteriore

75 238
i i o e e o e
ALY/ M LN IR
umMa
Potenza bruciata: max 12,0 KW — min 6,2 KW
S, Potenza resa in riscaldamento: max 10,5 KW —min 5,0 kW
Y \ Classe di efficienza energetica: A+
M Rendimento: Pmax 88,0% — Pmin 81,5%
Valore di CO con 13% di 0, (%): Pmax 0,022% — Pmin 0,110%
SEEe, Consumo orario legna: max 2,9 kg/h — min 1,5 kg/h
N % Lunghezza legna: 330 mm
4 Grandezza ambiente riscaldabile: 180 — 270 mc
Distanze minime da pareti infiammabili: lato: 40 cm - retro: 20 cm - fronte: 150 cm
Misure: L559xP56,2xH131,2cm
Peso: 172 kg <
Camera: vermiculite =
Tripla combustione: regolabile 8
Peso camera combustione: 16 kg ]
Dimensione camera di combustione: L39xP40xH49cm <
Tiraggio camino: 10 Pa L
Uscita fumi: 150 mm L
Conforme alle norme: EN13240 - BImSchV Il - 15a B-VG - LRVAKF o)
Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato 5
Scarico fumi: superiore - posteriore
Pedana protezione: optional
VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 901684100
o
o~
o
g
B

A=0 150 mm Scarico fumi superiore
B=@80mm Aria combustione
C =@ 150 mm Scarico fumi posteriore

CALOR W
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Potenza bruciata: 14,5 kW
Potenza resa in riscaldamento: 12,5 kW
Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: 86,0%
Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,051%
Consumo orario legna: 3,4 kgh
Lunghezza legna: 250 — 500 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 200 - 300 me
Distanze minime da pareti infiammabili:  lato: 28 cm - retro: 25 ¢cm - fronte: 150 cm
Alimentazione elettrica: 230V - 50 Hz kg
Potenza nominale elettrica: 40W
Misure: L 77,6 xP 52,1 xH86,5cm
Peso: 204 kg
Camera: vermiculite
Dimensione camera di combustione: L53xP29xH25cm
Tiraggio camino: 10 Pa
Uscita fumi: 200 mm
Conforme alle norme: EN13240 - BmSchV Il - 15a B-VG - LRVAKF
Telecomando: incluso
Scarico fumi: superiore
Pedana protezione: optional
VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9016054600
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A=0200mm Scarico fumi superiore
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OPTIONAL

400 - 700

196~

392
435

Cornice inferiore: optional

Potenza bruciata: 8,0 kW
Potenza resa in riscaldamento: 7,0 kW

Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: 86,5%

Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,051%
Consumo orario legna: 1,9kg/h
Lunghezza legna: 250 — 330 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 80—180 mc

Distanze minime da pareti infiammabili:

lato: 35 cm - sup. app. 45 cm
retro: 25 cm - fronte: 150 cm

Misure:

L 63,0xP 39,2 xH50,0cm

Dimensioni minime foro alloggiamento
inserto (senza bocchette di convezione
naturale):

dim. min. L 62,0 xH 49,0 cm

Peso: 88 kg

Camera: vermiculite

Dimensione camera di combustione: L 46 x P 30xH 24 cm

Tiraggio camino: 11 Pa

Uscita fumi: 150 mm

Conforme alle norme: EN13229

Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Kit canalizzazione: optional

Trespolo: optional

Cornici inferiori: optional

VARIANTI COLORE CODICE

@ NERO 9016055300
KIT CODICE
KIT CANALIZZAZIONE 1 VENTILATORE 9016056100
optional CORNICE INFERIORE

VARIANTI COLORE CODICE

@ NERO 9013093900

A=0150mm Scarico fumi
B=080mm Aria combustione
G1-C2 = @80 mm Aria convezione naturale

1. 8.6 6 ¢ 4
Potenza bruciata: 11,0 kW
Potenza resa in riscaldamento: 9,0 kKW
Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: 87,0%
Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,051%
Consumo orario legna: 2,5kglh
Lunghezza legna: 250 — 330 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 160 — 230 mc

Distanze minime da pareti infiammabili:

lato: 35 cm - sup. app. 456 cm
retro: 25 cm - fronte: 150 cm

Misure: L 63,0 x P 39,2 xH 50,0 cm
Dimensioni minime foro alloggiamento
inserto (senza bocchette di convezione  dim. min. L 62,0 x H 49,0 cm <
naturale): =
Peso: 92 kg 1)
Camera: vermiculite Ll
Dimensione camera di combustione: L 46 xP 30 xH 24 cm -
Tiraggio camino: 11 Pa <<
Uscita fumi: 150 mm =
Conforme alle norme: EN13229 e
Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato %
Kit canalizzazione: optional =2
Trespolo: optional -
Cornici inferiori: optional
5
) Bl VARIANTI COLORE CODICE
oPTIONAL K " @ NERO 9016057500
'% Cornice inferiore: optional
g KIT CODICE
AR KIT CANALIZZAZIONE 1 VENTILATORE 9016056100
- 595 - optional CORNICE INFERIORE
-’—|— L | » VARIANTI COLORE CODICE
Gi & 8 <L @ NERO 9013093900

O
)
g
Q)s
I

A=0 150 mm Scarico fumi
B =080 mm Aria combustione

~-152—~ Raccordo aspirazione aria: optional - C1-C2 = @80 mm Aria convezione naturale

CALOR
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OPTIONAL

500

Cornice inferiore: optional

400 - 700

Potenza bruciata: 8,0 kW
Potenza resa in riscaldamento: 7,0 kW

Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: 86,5%

Valore di CO con 13% di O, (%): 0,051%
Consumo orario legna: 1,9 kg/h
Lunghezza legna: 250 - 330 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 80-180 mc

Distanze minime da pareti infiammabili:

lato: 35 cm - sup. app. 45 cm
retro: 25 cm - fronte: 150 cm

Misure:

L 63,0 x P 43,9 xH 50,0 cm

Dimensioni minime foro alloggiamento
inserto (senza bocchette di convezione
naturale):

dim. min. L 62,0 xH 49,0 cm

Peso: 88 kg

Camera: vermiculite

Dimensione camera di combustione: L 46 xP 26 xH?24 cm
Tiraggio camino: 11 Pa

Uscita fumi: 150 mm

Conforme alle norme: EN13229

Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Kit ventilazione: optional

Kit canalizzazione: optional

Trespolo: optional

Cornice inferiore: optional

VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9016055100
KIT (e possibile applicare solamente una

delle opzioni disponibili) CODICE
KIT VENTILAZIONE INS. LEGNA 9016056000
KIT CANALIZZAZIONE 1 VENTILATORE 9016056100
optional CORNICE INFERIORE
VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9013093900

A=@150mm Scarico fumi
B=0@80mm Aria combustione
C1-C2 = @80 mm Aria convezione naturale
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OPTIONAL

Cornice inferiore: optional

Raccordo aspirazione aria: optional

400 - 700

Potenza bruciata: 11,0 kW
Potenza resa in riscaldamento: 9,0 kW

Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: 87,0%

Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,051%
Consumo orario legna: 2,5kgh
Lunghezza legna: 250 —330 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 160 — 230 mc

Distanze minime da pareti infiammabili:

lato: 35 cm - sup. app. 45 cm
retro: 25 cm - fronte: 150 cm

Misure:

L 63,0 x P 43,9 xH 50,0 cm

Dimensioni minime foro alloggiamento
inserto (senza bocchette di convezione
naturale):

dim. min. L 62,0 xH 49,0 cm

Peso: 92 kg

Camera: vermiculite

Dimensione camera di combustione: L46xP26xH?24cm
Tiraggio camino: 11 Pa

Uscita fumi: 150 mm

Conforme alle norme: EN13229

Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Kit ventilazione: optional

Kit canalizzazione: optional

Trespolo: optional

Cornice inferiore: optional

VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9016057300
KIT (e possibile applicare solamente una

delle opzioni disponibili) CODICE
KIT VENTILAZIONE INS. LEGNA 9016056000
KIT CANALIZZAZIONE 1 VENTILATORE 9016056100
optional CORNICE INFERIORE
VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9013093900

A=0@150mm Scarico fumi
B=@80mm Aria combustione
C1-C2 = @80 mm Aria convezione naturale
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400 - 700

Cornice inferiore: optional

Potenza bruciata: 8,0 kKW
Potenza resa in riscaldamento: 7,0 kW

Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: 86,5%

Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,051%
Consumo orario legna: 1,9kg/h
Lunghezza legna: 250 — 330 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 80—180 mc

Distanze minime da pareti infiammabili:

lato: 35 cm - sup. app. 45 cm
retro: 25 cm - fronte: 150 cm

Misure:

L 73,0 xP 43,9 xH 50,0 cm

Dimensioni minime foro alloggiamento
inserto (senza bocchette di convezione
naturale):

dim. min. L 72,0 xH 49,0 cm

Peso: 91 kg

Camera; vermiculite

Dimensione camera di combustione: L 46 xP 26 xH 24 cm
Tiraggio camino: 11 Pa

Uscita fumi: 150 mm

Conforme alle norme: EN13229

Kit ventilazione: optional

Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Kit canalizzazione: optional

Trespolo: optional

Cornice inferiore: optional

VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9016055200
KIT (& possibile applicare solamente una

delle opzioni disponibili) CODICE
KIT VENTILAZIONE INS. LEGNA 9016056000
KIT CANALIZZAZIONE 1 VENTILATORE 9016056100
optional CORNICE INFERIORE
VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9013094100

A=0150mm Scarico fumi
B=080mm Aria combustione
G1-C2 = @80 mm Aria convezione naturale
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400 - 700

Cornice inferiore: optional

Potenza bruciata: 11,0 kW
Potenza resa in riscaldamento: 9,0 kW

Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: 87,0%

Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,051%
Consumo orario legna: 2,5kg/h
Lunghezza legna: 250 — 330 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 160 — 230 mc

Distanze minime da pareti infiammabili:

lato: 35 cm - sup. app. 45 cm
retro: 25 cm - fronte: 150 cm

Misure:

L73,0xP43,9xH50,0cm

Dimensioni minime foro alloggiamento
inserto (senza bocchette di convezione
naturale):

dim. min. L 72,0 xH 49,0 cm

Peso: 95 kg

Camera: vermiculite

Dimensione camera di combustione: L 46 xP 26 xH 24 cm
Tiraggio camino: 11 Pa

Uscita fumi: 150 mm

Conforme alle norme: EN13229

Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Kit ventilazione: optional

Kit canalizzazione: optional

Trespolo: optional

Cornice inferiore: optional

VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9016057400
KIT (& possibile applicare solamente una

delle opzioni disponibili) CODICE
KIT VENTILAZIONE INS. LEGNA 9016056000
KIT CANALIZZAZIONE 1 VENTILATORE 9016056100
optional CORNICE INFERIORE
VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9013094100

A=0150mm Scarico fumi
B=0@80mm Aria combustione
C1-C2 = @80 mm Aria convezione naturale

CALOR
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Cornice inferiore: optional

L 216 -
L 316 -
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Potenza bruciata: 14,5 kW
Potenza resa in riscaldamento: 12,5 kW
Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: 86,0%

Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,051%
Consumo orario legna: 3,4 kgh
Lunghezza legna: 250 — 500 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 200 - 300 me

Distanze minime da pareti infiammabili:

lato: 28 cm - sup. app. 45 cm
refro: 25 cm - fronte: 150 cm

Misure:

L 76,6 xP 50,4 x H 56,9 cm

Dimensioni minime foro alloggiamento
inserto (senza motori e bocchette di
canalizzazione):

dim. min. L 75,6 x H 56,4 cm

Peso: 115kg
Camera: vermiculite
Peso camera combustione: 13 kg
Dimensione camera di combustione: L53xP29xH25cm
Tiraggio camino: 10 Pa
Uscita fumi: 200 mm
Conforme alle norme: EN13240
Kit ventilazione: optional
Kit canalizzazione: optional
Trespolo: optional
Cornice inferiore: optional

VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9016045400
KIT (& possibile applicare solamente una

delle opzioni disponibili) CODICE
KIT VENTILAZIONE INS. LEGNA 9016045600
KIT CANALIZZAZIONE 1 VENTILATORE 9016045700
KIT CANALIZZAZIONE 2 VENTILATORI 9016045800
optional CORNICE INFERIORE
VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9013223600

A=@200mm Scarico fumi
G1-C2 = @120 mm Aria convezione naturale
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OPTIONAL

400 - 700

BT

Cornice inferiore: optional

L 216 4

L 316

542

~-285

Potenza bruciata: 14,5 kW
Potenza resa in riscaldamento: 12,5 kW
Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: 86,0%

Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,051%
Consumo orario legna: 3,4 kgh
Lunghezza legna: 250 — 500 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 200 - 300 mc

Distanze minime da pareti infiammabili:

lato: 28 cm - sup. app. 45 cm
refro: 25 cm - fronte: 150 cm

Misure:

L 93,0xP 50,4 xH 56,9 cm

Dimensioni minime foro alloggiamento
inserto (senza motori e bocchette di
canalizzazione):

dim. min. L 92,0 x H 56,4 cm

Peso: 125 kg
Camera: vermiculite
Peso camera combustione: 13 kg
Dimensione camera di combustione: L53xP29xH25cm
Tiraggio camino: 10 Pa
Uscita fumi: 200 mm
Conforme alle norme: EN13240
Kit ventilazione: optional
Kit canalizzazione: optional
Trespolo: optional
Cornice inferiore: optional

VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9016045500
KIT (& possibile applicare solamente una

delle opzioni disponibili) CODICE
KIT VENTILAZIONE INS. LEGNA 9016045600
KIT CANALIZZAZIONE 1 VENTILATORE 9016045700
KIT CANALIZZAZIONE 2 VENTILATORI 9016045800
optional CORNICE INFERIORE
VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9013223700

A=0200mm Scarico fumi
C1-C2 = @120 mm Aria convezione naturale
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A=0180 mm Scarico fumi
B=0120mm Aria combustione
(C1-C2-C3-C4 = @120 mm Aria convezione naturale

Potenza bruciata: 14,5 kW
Potenza resa in riscaldamento: 12,5 kW
Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: 85,5%
Valore di CO con 13% di 0, (%): 0,051%
Consumo orario legna: 3,5kglh
Lunghezza legna: 250 — 500 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 200 — 300 mc
lato: 30 cm

Distanze minime da pareti infiammabili:

retro: 22 cm - fronte: 200 cm

Misure:

L 92,0xP 52,9 xH162,0 cm

Dimensioni minime foro alloggiamento
inserto:

dim. min. L 83,8 xH 61,6 cm

Peso: 260 kg

Camera: vermiculite

Dimensione camera di combustione: L70xP25xH 33 cm
Tiraggio camino: 10 Pa

Uscita fumi: 180 mm

Conforme alle norme: EN13240

Kit ventilazione: optional

VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9016051700
KIT CODICE
KIT VENTILAZIONE 9016051800
OPTIONAL CODICE
RACCORDO @120 9010921300

Raccordo aspirazione aria: optional

MONOBLOCCHI A LEGNA

CALOR |K
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Potenza bruciata: max 7,0 kW

Potenza resa in riscaldamento: max 6,0 kW

Classe di efficienza energetica: A+

Rendimento: Pmax 85,3%

Valore di CO con 13% di 0, (%):  Pmax 0,044%

Consumo orario legna: 1,8 kg/h

Lunghezza legna: 250 mm

Grandezza ambiente riscaldabile: 70 — 160 mc

Distanze minime da pareti lato: 40 cm

infiammabili: retro: 20 cm_ fronte: 150 cm
Misure: L 439xP 46,3xH118,9cm
Peso: 95 kg

Camera: vermiculite

Dimensione camera di combustione: L 24,0 x P 27,0 xH 37,0 cm
Dimensioni forno: L 30,0xP 38,5xH28,0cm
Tiraggio camino: 11Pa

Uscita fumi: 150 mm

Conforme alle norme:

EN13240 - BImSchV Il - 15a B-VG - LRV/VKF

Cassetto cenere:

estraibile per recupero ceneri in un vano separato

Scarico fumi: superiore
Pedana protezione: optional
VARIANTI COLORE CODICE
@ NERO 9016053300
0
} A=0150 mm Scarico fumi superiore
‘ s [ NEW J 1.8 8.6.6 ¢
gsen

Potenza bruciata: max 9,5 kW
Potenza resa in riscaldamento: max 8,0 kW
Classe di efficienza energetica: A+

B, Rendimento: Pmax 86,0%

8 % Valore di CO con 13% di 0, (%):  Pmax 0,051%

Al Consumo orario legna: 2,4 kgh

Lunghezza legna: 250 — 330 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 140 — 200 mc
Distanze minime da pareti lato: 40 cm
infiammabili: retro: 50 cm__fronte: 100 cm
Misure: L 845xP57,4xH87,1cm
Peso: 130 kg
Camera: vermiculite
Dimensione camera di combustione: L 30,0 x P 41,0 xH 35,0 cm
Dimensioni forno: L 32,0xP43,0xH30,0cm
Tiraggio camino: 12Pa
Uscita fumi: 130 mm
Conforme alle norme: EN 13240
Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri
Scarico fumi: superiore

Eva Calor

630

Dati da laboratorio interno

VARIANTI COLORE CODICE
BIANCO 9016058200

@ ROSSO 9016058300

@ NERO 9016058400

A=0130mm Scarico fumi superiore
B=0@60mm Aria combustione
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Potenza bruciata: max 7,7 kW
Potenza resa in riscaldamento: max 6,6 kW
oES1GN Classe di efficienza energetica: A+
& \é”z Rendimento: Pmax 85,6%
g) Valore di CO con 13% di 0, (%):  Pmax 0,076%
- / Consumo orario legna: 2,0kg/h
. Lunghezza legna: 330 mm
Sa, Grandezza ambiente riscaldabile: 120 — 180 mc
@ 5 Distanze minime da pareti lato: 40 cm
a3 infiammabili: retro: 32 cm _ fronte: 100 cm

Misure: L 70,0 xP 60,0 xH 85,0 cm
Peso: 126 kg
Camera: pietra refrattaria
Dimensione camera di combustione: L 19,0 x P 33,0 x H 24,0 cm
Dimensioni forno: L 33,0xP44,0xH26,0cm
Tiraggio camino: 8 Pa
Uscita fumi: 120 mm
Conforme alle norme: EN 13240
Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi: superiore - posteriore - laterale

VARIANTI COLORE CODICE
CREMA 9016048400
— — g , @ ROSSO 9016048500
[ @ NERO 9016048600
i A
o ()°
2 N nﬁ 2
o 3
g
A=0 120 mm Scarico fumi superiore
B=0120 mm Scarico fumi laterale
C=0120mm Scarico fumi posteriore
N
WAGE N
\JTALY/
kiwa gy
Potenza bruciata: max 7,7 kW
Potenza resa in riscaldamento: max 6,6 kW
Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: Pmax 85,6%
Valore di CO con 13% di 0, (%):  Pmax 0,076%
Consumo orario legna: 2,0kgh
Lunghezza legna: 330 mm
Grandezza ambiente riscaldabile: 120 — 180 mc
Distanze minime da pareti lato: 40 cm
infiammabili: retro: 32 cm__ fronte: 100 cm
Misure: L 90,0 x P 60,0 x H 85,0 cm
Peso: 145 kg
Camera: pietra refrattaria
Dimensione camera di combustione: L 19,0 x P 33,0 xH 24,0 cm
Dimensioni forno: L 46,0 x P 44,0 xH 26,0 cm
Tiraggio camino: 8 Pa
Uscita fumi: 120 mm
Conforme alle norme: EN 13240
Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi: superiore - posteriore - laterale
VARIANTI COLORE CODICE
CREMA 9016049000
@ ROSSO 9016049100
a ) @ NERO 9016049200
N
i O
/N
8 [ =t Hﬁ 3
- 2
g

A=0120 mm Scarico fumi superiore
B=0 120 mm Scarico fumi laterale
C=0120 mm Scarico fumi posteriore

CALOR
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A=0120 mm Scarico fumi superiore
B=0120 mm Scarico fumi laterale

690

Potenza bruciata: max 10,0 KW

Potenza resa in riscaldamento: max 8,5 kW

Classe di efficienza energetica: A+

Rendimento: Pmax 85,1%

Valore di CO con 13% di 0, (%):  Pmax 0,044%

Consumo orario legna: 2,3kg/h

Lunghezza legna: 330 mm

Grandezza ambiente riscaldabile: 140 — 200 mc

Distanze minime da pareti lato: 40 cm

infiammabili: refro: 32 cm__ fronte: 100 cm
Misure: L98xP60,0xH92,1cm
Peso: 141 kg

Camera: ghisa

Dimensione camera di combustione:

Dimensioni forno:

L19,0xP 33,0xH 24,0 cm

L 46,0x P 44,0xH 26,0 cm

Tiraggio camino: 12 Pa
Uscita fumi: 120 mm
Conforme alle norme: EN 13240
Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi: superiore - laterale
VARIANTI COLORE CODICE
BIANCO 9016048700
@ ROSSO 9016048800
@ NERO 9016048900
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A=0150mm Scarico fumi
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Potenza bruciata: max 18,6 kW
Potenza resa in riscaldamento: max 15,8 kW
Potenza resa all'acqua: max 10,5 kW
Classe di efficienza energetica: A+
Rendimento: Pmax 85,3%
Valore di CO con 13% di O, (%): _Pmax 0,069%
Consumo orario legna: 4,3 kg/h
Lunghezza legna: 300 mm

Grandezza ambiente riscaldabile: 250 — 350 mc

Distanze min. da pareti infiammabililato: 0,5 cm - retro: 4 cm con isolante
versione ad incasso: fronte: 150 cm

Distanze min. da pareti infiammabili ... i .
libera installazione: lato: 60 cm - retro: 0 cm - fronte: 150 cm

Alimentazione elettrica: 230V - 50 Hz

Potenza nominale elettrica: 48 W

Misure: L 98,0xP60,0xH92,1 cm
Peso: 320 kg

Camera in vermiculite

Dimensione camera di combustione: L 20,0 x P 41,0 xH 45,0 cm

Dimensioni forno: L 30,0xP 38,5xH28,0cm

Tiraggio camino: 12 Pa

Uscita fumi: 150 mm

Conforme alle norme: EN 13240

Display: 6 tasti LCD

Cassetto cenere: estraibile per recupero ceneri in un vano separato
Scarico fumi: superiore

Versione con ACS integrato: su richiesta

VARIANTI COLORE ACS CODICE

@ NERO nonintegrato 9016044900
VARIANTI COLORE ACS CODICE

@ NERO integrato 9016045000

CALOR



